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818 Weitergedacht. Die E-Serie.

Was die E-Serie ausmacht

= Uber 65 Jahre Erfahrung in der Konstruktion
und im Bau von hydraulischen Umschlag-
maschinen

= Kompromisslose Hochstleistung in allen
Bereichen: Fokus auf Materialumschlag

= Beherrschbare Technik: Hochwertige Kompo-
nenten und Vermeidung von Over-Engineering

= Lange Lebensdauer und hohe Wertstabilitat

W - s = "
1976: S 517 mit Raupenfahrgestell
und Kunststoffkabine fiir Erdbe-

wegungen

Ihre wichtigsten Vorteile

Green Efficiency

Kraftstoff sparen - Betriebskosten senken
Ruhiges Arbeiten - Fahrer und Umwelt schonen

GREEN/

Leistung auf hochstem Niveau

Dauerfeste Mechanik - beanspruchte Teile optimiert
Hohe Geschwindigkeiten - hohe Traglasten

Hochster Bedienkomfort mA,

Komfortkabine Maxcab - entspanntes Arbeiten
SENCON - einfache Auswahl der Arbeitsprogramme

Maximale Sicherheit

Sicherer Auf- und Abstieg - rutschfeste Trittflachen
Moderne Kameras - Arbeitsbereich tiberblicken

Wartung und Service leicht gemacht

SENNEBOGEN Control System - einfache Fehlerdiagnose
Leichte Wartung - eindeutige Kennzeichnung

Beratung und Betreuung in lhrer Ndhe

3 Produktionsstandorte - 2 Tochtergesellschaften
150 Vertriebspartner - Giber 350 Servicestiitzpunkte

N
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E’EE Die E-Serie. Auf einen Blick.

4 x Kraftstoff sparen
GREEN/ -
= Bis zu 20% Einsparung: Arbeiten im Eco-

Arbeiten Leerlauf Stopp Mode mit reduzierter Drehzahl

= Leerlaufautomatik senkt die Drehzahl auf
5)))) a 40 % der Arbeitsdrehzahl

| | = Stopp-Automatik schaltet den Motor ab,
18°:infc° 1:3? i?ne m?m wenn keine Leistung abgerufen wird
o s oo S = Optimierte Motoreinstellungen, spezifischer “
! ! Kraftstoffverbrauch gesenkt, moderne Abgas- A~ 4
nachbehandlung '

Gerduscharmes Arbeiten B Starke Kiihlleistung &

= Gleichmalig leise arbeitende Maschine = Konstante, zuverldssige Leistung durch grol
durch entkoppelte Motoraufhdngung dimensionierte und wiederstandsfdahige
und Schallschutzmatten in den Tiiren Lifter und Kdhler

= Schallleistungspegel nach 2000/14/EG um = Wasser- und Olkiihler mit bestem Wirkungs-
bis zu 2 dB niedriger als gefordert grad durch Steuerung iiber Axialkolbenpumpe

und -motor, thermostatische Bedarfsregelung
= Ladeluftkiihler mit mechanischem Antrieb

4
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Maximale Sicherheit

= Rutschfeste Arbeitsflachen ER

= 2 Kameras nach Rechts und Hinten

= Trittrost mit Geldnder* neben Schiebe-
tiir der Kabine E1

Leistungsfahige Hydraulik B

= Starke Pumpen mit Leistungsreserven

= Beste Wirkungsgrade durch groR dimensio-
nierte Hydraulikventile und Leistungen

= Sehr lange Wechselintervalle von 4.000 Bh
durch Erstbefiillung mit Spezial-0l mit ver-
lingerter Olstandzeit bei Einsatz von
SENNEBOGEN Hydro Clean*

* optional, siehe S. 7 5




uar’
Die Premium Kabine.

Ausstattungsmerkmale

optimales Raumklima mit Klima-Auto-
matik, partiell getdnte Scheiben

angenehme gleiche Temperaturvertei-
lung durch 9 Luftungsdiisen

Panorama Ubersicht
luftgefederter Komfortsitz
leise dank optimierter Schalldammung

Sicherheit & Komfort durch Schiebettiir,
grol3e Einstiegsoffnung

ergonomisch angeordnete Bedienele-
mente

12V, 24 V, und USB Ladebuchsen,
Handyhalter, Dokumentablage

zahlreiche Optionen: elektrische Kiihl-
box hinter dem Fahrersitz, Schonbeziige,
Sitzklimatisierung

SENNEBOGEN-)oysticks

M Joysticks auf mitschwingenden,
am Sitz befestigten Konsolen

M Angenehmer Griff durch
ergonomische Formgebung

B Kurze Wege fiir direkte, feinfiihlige
Ansteuerung aller Funktionen

M Schneller Zugriff durch optimierte
Gestaltung der Taster und Schalter

SEINJEBOGEN



B18BE wartung und Service leicht gemacht.

SENNEBOGEN
Hydro Clean*

= Bester Schutz der Hydrau-
likkomponenten durch 3 pm
Feinstfilter

= Reineres Hydraulikél,

verlangerte Olstandszeit

zentrale Messpunkte

= Einfach zuganglich
= Schnelle Uberpriifung der
gesamten Hydraulikanlage

Wartungsoptimiert

= Leichte und schnelle Diagnosemag-
lichkeit durch den ubersichtlich
beschrifteten Elektroverteiler

= Einfache Zuganglichkeit aller Ser-
vicepunkte der Maschine

= Automatische Zentralschmierung
fr Ausriistung und Drehkranz-
laufbahn

Klare Kennzeichnung

= Kennzeichnung aller Teile mit
einer eindeutigen Teilenummer

= Einfache und sichere Ersatz-
teilbestellung




B18BE Modularer Aufbau - vielseitige Losungen

Anbaugeridte Ausriistungen (weitere auf Anfrage)

' Mehrschalengreifer

A Zweischalengreifer ]
A Magnetplatte )
’ Schrottschere )
A Sortiergreifer )

K9 ULM

Kabinen Kabinenerhéhungen Oberwagen

. Diesel-hydraulischer Antrieb

‘ . Elektro-hydraulischer Antrieb

Optionen % Motorleitungstrommel

Maxcab j
Z,7il)m
& -

X
Maxcab Industry

. Transformator

Varianten Unterwagen

Mobil M* Raupe 4-Punkt-Untergestell
R25/240

8 * weitere Informationen zu unseren Mobil-Unterwagen finden Sie im separaten Prospekt 818 E-Serie Mobil

SEINJEBOGEN




B18E vorteile im Uberblick

Zuverldssiges Arbeiten
durch robuste und FEM- optimierte Ausriistung

B '
:_',‘

Schiebetiir
fiir komfortablen Ein- und Ausstieg

Bessere Ausleuchtung
des Arbeitsfeldes durch leis-
tungsstarke LED-Scheinwerfer*

Bester Uberblick
und sichere Arbeitshéhe dank
stabiler Kabinenerhéhung

Hohe Traglasten
auch bei maximaler Reichweite
durch massive Zylinder Robuste Seitendeckel
aus recyclingfahigem

Stahlblech

Sicherer Ein- und Ausstieg
tber den Trittrost mit Gelander*

Sicherer Auf- und Abstieg r
durch Geldander am Oberwagen*,

Haltegriffe und rutschfeste
Trittstufen

* Option




B18E technische Daten, Ausstattung

MASCHINENTYP £ HYDRAULIKSYSTEM

Load Sensing / LUDV Hydrauliksystem fiir Arbeitsfunktionen

Modell (Typ)

( |

Leistung

Modell

Kithlung
Luftfilter

Kraftstofftank
AdBlue Tank
Elekt. Anlage
Batterien

Optionen

Zentral-
schmierung

Elektro
Sicherheit

Optionen

818

115 kW bei 2200 min' (Stufe V)
97 kW bei 2200 min (Stufe llla)

Cummins B.4,5, Stufe V

Cummins QSB4,5, Stufe llla
Direkteinspritzung, turboaufgeladen, Lade-
luftkithlung, emissionsreduziert, ECO-Mode,
Leerlaufautomatik, Dieselpartikelfilter (nur
Stufe V)

wassergekiihlt

Trockenluftfilter mit integriertem Vorabscheider,
Sicherheitselement, Verschmutzungsanzeige

3301

301

24V

2 x Kaltstart-Hochleistungsbatterien

= Motorblockvorwarmung

= Elektrische Betankungspumpe

= Fremdstartpole

= Zusatzlicher Zyklon-Vorabscheider

Verwindungssteifer Oberrahmen mit durchge-
henden Lagerschilden von der Auslegeranlenkung
bis zum Gegengewicht fiir optimierte Kraftein-
leitung, prazisionsbearbeitet, Stahlbiichsen fiir
Auslegerlagerung, AbschlieRbarer Stauraum, sehr
niedrige Schallemissionswerte

Autom. Zentralschmierung fiir Ausriistung
und Drehkranzlaufbahn

zentraler Elektroverteiler, Batterietrennschalter
Kamerapaket (rechts/hinten)

= Drehwerksbremse tiber FuRpedal

= Umlaufendes Oberwagengelander
fir mehr Sicherheit

= Lichtpakete mit LED

= Feuerléscher

= Sonderlackierung

= Hydrauliktankvorwdrmung, elektrisch,
mit Steckdose am Oberwagen

= Tieftemperaturpakete

= Trittrost mit Geldnder neben Kabine

= Hydraulisch angetriebener Magnet-
generator 9 kW

= Telematiksystem SENtrack DS

= Rundumleuchten und Warnhupen

10 Technische Anderungen vorbehalten.
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und Fahrfunktion

Pumpentyp

Pumpen-
regelung

Fordermenge
Betriebsdruck
Filtration

Hydrauliktank

Steuerung

Sicherheit

Optionen

[01

Getriebe
Feststellbremse
Drehkranz

Drehgeschwin-
digkeit

Verstell-Kolbenpumpe in Schragscheibenbau-
art, lastdruckunabhdngige Volumensteuerung
fir gleichzeitige, unabhdngige Steuerung der
Arbeitsfunktionen

Nullhubregelung, Bedarfsstromsteuerung —
die Pumpen férdern nur so viel O, wie auch
tatsachlich verbraucht wird, Druckabscheidung,
Grenzlastregelung

max. 310 I/min
bis 350 bar

Hochleistungsfiltration mit Langzeitwechsel-
intervall

2601

Proportionale, feinfiihlige hydraulische Ansteu-
erung der Arbeitsbewegungen, 2 hydraulische
Servo-Joysticks fiir die Arbeitsfunktionen,
Zusatzfunktionen lber Schalter und FuRpedale

Alle Hydraulikkreise sind mit Sicherheits-
ventilen abgesichert,

Hydraulikspeicher fiir Notablass der Ausriis-
tung und der Kabine bei Motorstillstand
Rohrbruchsicherheitsventile fiir Stielzylinder
und Hubzylinder

= Bio-Olbefiillung

= Tool Control fiir Programmierung von bis zu
10 Werkzeugen in Druck / Menge

= Zusatzlicher Hydraulikkreis fiir Scherenanbau

= Lastmoment-Warnung mit Auslastungs-
anzeige ohne/mit Abschaltung

= elektronische Uberlast-Sicherung mit Uber-
lastabschaltung

® 3 pm Hydraulikfeinstfiltersystem
SENNEBOGEN HydroClean

Planetengetriebe mit Axialkolbenmotor, inte-
grierte Bremsventile

hydraulisch liftbare Sicherheitslamellen-
bremse, liber Federn wirkend

GroRdimensionierter Drehkranz

0-8 min', stufenlos. Im Motor integrierte
hydraulische Bremsventile sorgen fiir eine
verschleilRfreie Abbremsung.




B1BE technische Daten, Ausstattung

rm1

Kabinen-
verstellung

Kabinen-
ausstattung

Optionen

%1

Konstruktion

Zylinder

Zentral-
schmierung

Optionen

A=
E270, hydraulisch hochfahrbar

Schiebetiire inkl. Schiebescheibe, schwin-
gungsgedampft, getontes Sicherheitsglas,
Frontscheibe ausstellbar, Dachfenster,
Scheibenwischer fiir Frontscheibe, Radiovor-
bereitung, luftgefederter Komfortsitz, Fahr-
steuerung liber Fahrpedale, SENNEBOGEN
Kontroll- & Diagnose-System SENCON

= Maxcab Industry-Kabine

= Frontscheibe aus Panzerglas

= Dachfenster aus Panzerglas

= Sicherheitsverglasung aus Polycarbonat

= Scheibenwischer fiir untere Front-/
Dachscheibe

= Sonnenrollo fiir Dachfenster u. Frontscheibe

= Dachschutzgitter, ggf. FOPS

= Frontschutzgitter

® Kabinen Aktivkohlenfilter Um-/AuRenluft

= Standheizung

= Klimatisierter Sitz

= Radio

= Kiihlbox

= Joysticklenkung

= 30° neigbare Kabine

= Kamera zur Bodeniiberwachung

= Schonbezug fiir den Sitz

= Komfort-Armlehnen

® Schutzbeliiftungsanlage

Kastenbauweise mit groRdimensionierten
Lagerstellen fiir lange Lebensdauer in
abgedichteter und schmutzgeschiitzter
Ausfiihrung.

Lagerstellen sind sehr groRR dimensioniert
mit wartungsarmen, abgedichteten Spezial-
Lagerbiichsen, prazisionsbearbeitet

Spezialhydraulikzylinder mit hydraulischer
Endlagendampfung, hohe Hubkrafte

durch optimierte Kinematik. Die Material-
Umschlagausriistung ist spezifisch auf die
erhohten Anforderungen im Hochleistungs-
einsatz konzipiert.

Automatische Zentralschmieranlage

= Kugelhdhne an den Greiferydraulikleitungen
= Multikupplung

= Hubbegrenzung /Stielbegrenzung einstellbar
= Zusatzkameras

= Auslegerdampfung

Technische Anderungen vorbehalten.

[—)

Konstruktion

Antrieb

Parkbremse

Laufwerk

I

Raupenunterwagen in stabiler, verwindungs-
steifer Kastenkonstruktion

Hydraulischer Fahrantrieb

Federbelastete Lamellenbremsen mit
hydraulischen Bremsventilen

Unterwagen mit Laufwerk B4HD mit 600
mm und 3 Steg Bodenplatten
Raupen-Unterwagen Typ R25/240

Geschwindigkeit 0-1,8 km/h Stufe |, 0-2,4 km/h Stufe Il

Optionen

Option

Masse

Hinweis

= Raupenkette B4HD mit 700 mm 3-Steg-
Bodenplatte, abgeschragt
= Pylon-Erhéhung

 CGREEN 2

= | eistung: 90 kW / 400 Volt / 50 Hz
Gesamt-Anschlussleistung 200 kVA,
maschinenseitige Absicherung 200 A
(alternativ 250 A mit Magnetanlage) bei
400V - Motoranlauf iiber Stern-Dreieck-
Schaltung

= \orteile: Niedrigste Betriebskosten,
gerduscharmes und quasi vibrations-
freies Arbeiten, lange Lebensdauer der
Hydraulikkomponenten

818 R mit Unterwagen Typ R25/240 und
Kompaktladeausriistung K9 und Mehr-
schalengreifer 600 |

ca. 25.000 kg

Das Einsatzgewicht variiert je nach Ausfiihrung
und Ausstattung.

N
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B1BE t1raglastwerte
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Unterwagen R25/240 Kompaktausleger 5,3 m Kabine Maxcab E270,
Greiferstiel 3,8 m ULM hydraulisch hochfahrbar

Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Ma-
gnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft
gemal 1S010567. GemaR der EU Norm EN474/5 miissen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stiel-
zylinder und einer Uberlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir max. Spurbreite und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen
Traglastwerte in Klammern [ ] gelten in Langsrichtung zum Unterwagen.

12  Technische Anderungen vorbehalten.
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B1BE t1raglastwerte
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Unterwagen R25/240 Kompaktausleger 5,3m Kabine Maxcab E270,
Greiferstiel 3,8m hydraulisch hochfahrbar

Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Ma-
gnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft
gemdlR 1IS010567. GemaR der EU Norm EN474/5 miissen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stiel-
zylinder und einer Uberlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir max. Spurbreite und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen
Traglastwerte in Klammern [ ] gelten in Langsrichtung zum Unterwagen.

Technische Anderungen vorbehalten. 13




L
B18E transportmaie

Transportbreite 3.000 mm

2450/Heckradius 2480

2650
P
¥

(650) 2540

5780

3130
3130

1170

3640
4450

818 R mit Unterwagen R25/240 und hydraulisch hochfahrbarer Kabine Typ E270

4000

2265

100

12800

818 R mit K9 - Kompaktausleger 5,3 m und Greiferstiel 3,8 m mit SENNEBOGEN Mehrschalengreifer

3150

8500

3150

8550
818 R mit K9 ULM - Kompaktausleger 5,3 m und ULM-Stiel 3,8 m

14  Technische Anderungen und MaRangaben vorbehalten.
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818 Greiferempfehlung

Mehrschalengreifer SGM (4 Schalen) Gewicht’
Bauart / BaugrdRle Greiferinhalt max. Schiittdichte
Schalenform
HO G
SGM I kg kg t/m?
500.20-4 500 835 975
400.30-4 400 1290 1390
600.30-4 600 1315 1445 20
800.30-4 800 1350 1515
Mehrschalengreifer SGM (5 Schalen)
Gewicht'
Bauart / BaugrdoRe Greiferinhalt max. Schiittdichte
Schalenform?
HO G
SGM | kg kg t/m?
500.20 500 970 1060
400.30 400 1480 1530
600.30 600 1510 1590 20
800.30 800 1550 1660
ZWEiSChalengrEifer 56z Gewicht' max. Schiittdichte
Bauart / BaugroRe Greiferinhalt
kg t/m?
1000.40 1000 1440
1200.40 1200 1575 20
Sortiergreifer SGR
Typenreihe / Modell Greiferinhalt Gewicht'
SGR | kg
800.30L 380 1000
1000.30L 450 1050
1200.30L 520 1060
Typenreihe / Modell Leistung Eigengewicht AbreiBkraft | Tragfahigkeit in kg
WOKO kw ke kN {Si:hErLae:?s;:ketur 2)
S-RLB10 4,8 730 190 9500
S-RLB 11,5 5,5 1060 240 12000
S-RLB 12,5 8,8 1310 280 14000
Empfohlener Magnetgenerator: 9 kW / 15 kW
*) Auf Anfrage ") Gewichtsangaben ohne Greiferaufhdngung, 2) Halboffene Schalen: Schalenblech 400 mm breit,
Stielbolzen, Verschlauchung ab Inhalt 1250 | Schalenblech 500 mm breit

Ausfiihrliche technische Daten zu den Greifern sowie auch zu Holzgreifern, Schnellwechsel-

systemen und weiteren Anbaugeraten finden Sie im Prospekt ,,Anbaugerate” MaRangaben in [mm] 15
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