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Bis zu 7 Stunden arbeiten mit Akku
Uber 60 t CO, Einsparung pro Jahr

Arbeiten und Laden zugleich

Technische Details Batteriekapazitit wihlbar:

* Einsatzgewicht: 26,3 t * 98 kWh bei 1 Akkupack

* Reichweite Ausleger: 12 m * 196 kWh bei 2 Akkupacks

* Nennleistung Motor: 30 kW * 294 kWh bei 3 Akkupacks
* Batteriekapazitat: max. 392 kWh * 392 kWh bei 4 Akkupacks
» Batterietechnologie: Lithium-lonen Akku

* Ladeleistung: 66 k\W mit 3 Onboard-Charger
* Voll-Ladezyklen: > 4.000

Ladeleistung wahlbar:

: * 44 kW bei 2 0BC (63 A CEE)
e Ladeanschluss: am Unterwagen mit
63 A CEE Stecker (400 V / 50 Hz) * 66 kW bei 3 OBC (125 A CEE)
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824 G ELECTRO BATTERY MIT UNTERWAGEN MP21 UND HYDRAULISCH

HOCHFAHRBARER KABINE G280 MAXCAB (SERIE), 10.00-20 (8-FACH) VOLLGUMMIBEREIFT

TRANSPORTABMESSUNGEN

K10
K10 ULM
K11
K11 ULM
K12

6,0m
6,0m
6,5m
6,5m
70m

4,0m
4,3 m ULM

45m
4,3 m ULM

50m

824 G ELECTRO BATTERY TRANSPORTABMESSUNGEN

KOMPAKTAUSLEGER GREIFERSTIEL TRANSPORTLANGE (L)

93 m
9,3m
9,7m
9,7m
10,2 m

TRANSPORTHOHE (H)
BEI 2- UND 3-FACH AKKU

34m
34m
34m
34m
34m

MP21

TRANSPORTHOHE (H)
BEI 4-FACH AKKU

3,55m
3,55m
3,55 m
3,55m
3,55m

INNOVATION

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM

UBERBLICK

Zero Emission

Der 824 G Electro Battery liberzeugt durch emis-
sionsfreies Arbeiten auf ganzer Linie. Bei 2.000
Betriebsstunden jahrlich und Nutzung erneuerbarer
Energien spart die Maschine iiber 60 Tonnen CO,
pro Jahr. Der Betrieb erfolgt komplett ohne fossile
Rohstoffe. Das schont Mensch, Umwelt - und Ihre
Betriebskosten.

_~a Vorhandene
n'®

Infrastruktur nutzen

Dank genormtem 63 A bzw. 125 A CEE-Stecker kann
die Maschine direkt an die bestehende Strominfra-
struktur angeschlossen werden. Aufwendige Investi-
tionen in zusdtzliche Ladesdulen entfallen. Mit zwei
oder drei On-Board Chargern a 22 kW sind Ladeleis-
tungen von bis zu 66 kW brutto pro Stunde mdéglich

- so kann die Maschine auch mit nur einem Akkupack
rund um die Uhr arbeiten.

@ Dual Power

Management

Im Akkubetrieb fungiert das Akkupack der Maschine
als alleinige Energiequelle - die Maschine arbeitet
vollstandig autark. Alternativ kann bei stationa-

ren Tdtigkeiten gleichzeitig gearbeitet und geladen
werden: Der Starkstromanschluss am Unterwagen
speist Energie ins System ein, wahrend Oberwagen
und Ausriistung uneingeschrankt weiterarbeiten. Die
Uberschiissige eingespeiste Leistung ladt dabei die
Batterien automatisch nach.

Langlebig und sparsam

Die zertifizierten Hochvolt-Batteriesysteme des
824 G Electro Battery iiberzeugen durch eine hohe
Lebensdauer von tiber 4.000 Vollladezyklen. Dank
des integrierten Batteriespeichers werden Last-
spitzen geglattet (Peak-Shaving), wodurch die
Netzanschlussleistung reduziert und Stromkosten
eingespart werden - fiir maximale Effizienz und
Wirtschaftlichkeit.

E® Maximale Einsatzzeit

Der modulare Batterieaufbau ermdglicht eine Ein-
satzdauer von bis zu 6-7 Stunden bei vier Akkupacks.
Die Akkus sind nachriistbar und kénnen flexibel je
nach Einsatzprofil konfiguriert werden. Optionaler
Netzbetrieb iber den Unterwagen erlaubt unter-
brechungsfreies Arbeiten bei gleichzeitiger Riickla-
dung der Batterien - fiir noch langere Einsdtze ohne
Standzeit.




824 |[Electro Battery

Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfénge einzelner Modelle und Konfigurationsméglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNE-
BOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Gerateabbildungen kénnen Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, kdnnen
Abweichungen von der Ausstattung méglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen kénnen Marken der SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte fiir deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei Inrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort tiber die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewtinschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,

wenn sie bei Vertragsschluss ausdriicklich vereinbart werden. Liefermoglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewahr. Ausstattungsédnderungen und
Weiterentwicklungen vorbehalten. ® SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.
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